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     Kvatroelementit valmistetaan  Teräselementti Oy:n Lempäälän tehtaalla. Elementeissä on

     valmiina lämmöneristykset, vaakasaumatiivisteet sekä sisä- ja ulkopinnat. Työmaalla asennetaan

     sokkelilistat, elementtien väliset pystysaumalistat sekä muut mahdolliset listoitukset.

     Kvatroelementtejä on  saatavissa seiniin ja kattoihin. Ikkunat voidaan toteuttaa järjestelmään

     kehitetyillä alumiinisilla Kvatroikkunoilla. Lisätietoja saat kotisivullamme olevasta esitteestä

     sekä detaljikirjastosta. 

     SEINÄRAKENTEET

 1. Seinien normin mukaiseen lämmöneristysvaatimukseen U=< 0,24W/m2/K päästään 200mm

     eristyspaksuudella  (Kvatro -200). Seinän puolilämpimän tilan U-arvo 0,38W/m2/K saavutetaan

     elementillä Kvatro -155. Katossa vastaaviin vaatimuksiin 0,15 ja 0,28W/m2/K  päästään ele-

     menteillä Kvatro-275 ja Kvatro-200. 

 2. Kvatroelementit asennetaan vaakasuuntaan pilarilta pilarille. Kiinnitys pilariin elementin päistä 

     käyttäen 12mm pulttia ja lattaterästä 10x50x120. Teräs- ja betonipilarissa on oltava sisäkierteiset 

     ankkurit k/k900mm, joihin pultti kiristetään. Kiinitykset puupilariin suoritetaan

     ruuvilla/ruuveilla ja lattateräksellä k/k900mm. Ensimmäisen kiinnityksen sijainti noin 450mm

     sokkelista.

     Elementtien pystysauman leveys pilarilla on 50mm. Elementtien suositeltu pituus 5 - 7m, ihan-

     teellisin pilariväli 6m. Elementin hyötyleveys on 900mm +0 -3.

 3. Elementtien kantavat osat sijaitsevat elementin vaakasuuntaisissa reunoissa. Niiden katkaise-

     minen  merkitsee kuormien siirtoa viereisille elementeille tai erillisille tukirakenteille. Siksi on

     tärkeää suunnitella seinät korkeussuunnassa 900mm modulimitalle, ettei jouduta valmistamaan

     kalliita erikoiselementtejä. Tämä asia on huomioitava myös ikkunoiden, ovien ja seinäaukkojen

     sijoittelussa.

 4. Seinäaukot, kuten ilmastointisäleiköt, on pyrittävä sijoittamaan aina elementin keskiosalle, missä

     ei ole kantavia rakenneosia. Suurin aukkokorkeus elementissä voi olla 780mm, leveydelle ei ole

     rajoituksia. Tällaiset aukot voidaan tehdä joko tehtaalla tai työmaalla. Jos aukkokorkeus on

     suurempi, joudutaan turvautumaan erikoiselementteihin, jotka valmistetaan tehtaalla valmiiksi. 

 5. Ikkunoina suosittelemme käytettäväksi Kvatroikkunoita, jotka on suunniteltu järjestelmään 

     sopivaksi. Ikkunoissa on tehtaalla asennetut tiivisteet ja ulkopuolen listoitukset. Sisäpuolelle

     ei listoituksia tarvita. Kiinnitystapa sama kuin elementeissä. Kvatroikkunat ovat  aina itsekan-

     tavia,  pilarivälin mittaisia. Suositeltavat korkeudet  ovat 900mm, 1800mm,2700mm jne.

     Kvatroikkunoita voidaan asentaa toistensa päälle esim.  900mm korkeina elementteinä.

     Ikkunoissa voi olla umpiosia. Avattavat ikkunat toteutetaan kehikkoon asennettavalla erillisellä

     ikkunayksiköllä. Ikkunoita on saatavissa erilaisille U-arvoille. Alumiiniosat ovat saatavissa

     anodisoituina tai pulverimaalattuina.

 6. Sokkelin muotoilu detaljiemme mukaan. Tällöin ulkopuolen sokkelilistoitus on 

     helppo tehdä ja sisäpuolta ei tarvitse listoittaa lainkaan. Sokkelin korkeus valitaan siten,

     että räystäskorkeus saavutetaan 900mm järjestelmällä. 

 7. Kvatroelementtien ulkoverhoiluun voidaan käyttää viittä erilaista profiilipeltiä: Kvatro 30A,

     Kvatro 30AL, Kvatro 12A, Kvatro 12AL sekä Kvatro 43. Tämän lisäksi voidaan elementit

     toimittaa  työmaalle pelkästään tuulensuojamateriaalilla päällystettynä, jolloin työmaalla

     asennettavana verhoilumateriaalina voidaan käyttää vaikkapa tiilimuurausta, puupaneleita

     erilaisia metallikasetteja jne. 

 8. Elementin sisäpinnan vakioväri on valkoinen RR20. Muun värin käyttö tietää lisäkustannusta

     ja selvästi pidempää toimitusaikaa. Ulkopuolen väri voidaan valita esim. Rautaruukin väri-

     kartasta. Erikoisvärejäkin voidaan käyttää, mutta toimitusaika on silloin pidempi ja hinta

     korkeampi.Terästehtaat edellyttävät  erikoisväreille vähintään 2000m2:n toimitusta. 

 9.  Seinillä lyhyet pilarivälit kannattaa sijoittaa aina nurkkiin, koska nurkka-alueilla tuulikuormat

      ovat suuremmat kuin keskialueilla.

10. Ajo-ovien karmeissa suosittelemme käytettäväksi detaljikirjastossamme esitettyä ratkaisua.

11. Kvatroelementit on mahdollista saada myös murtosuojaelementteinä Kvatro MS1, Kvatro MS2

      sekä Kvatro MS3. Elementit täyttävät standardin SSF1047 luokkien 1, 2 ja 3 vaatimukset. 

      Murtosuojavaatimukset on toteutettu pääosin sisäisin ratkaisuin, joten elementtejä voidaan suun-

      nitella ja käyttää kuten vakioelementtejä. 

      Edelläolevia ohjeita ja detaljikirjastoa hyväksi käyttäen saavutetaan nopeat valmistus- ja asen-

      nusajat sekä taloudellisin lopputulos.

      KATTORAKENTEET

      Kattoelementtejä valmistetaan kahta tyyppiä: Huopapintaista Kvatro R-  ja profiilipeltipintaista  

      Kvatro 43R-elementtiä. Elementtien maksimipituus on 12m. Lähemmät käyttötiedot saat

      esitteestämme.

