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YLEISTÄ:

Rondolevyjä on kaikkiaan 6 tyyppiä. Levyt kiinnitetään seinään alumiinisten Rondo-
nastojen avulla. Levyjen lukitus ja vaakasaumojen tiivistys tapahtuu jälkiasennettavalla
kumisella Rondo-nauhalla. Levyjen lämpöliikkeestä johtuva sivuttainen siirtyminen
estetään Rondo-sokalla.  Kiinnitystekniikan ansiosta kaikki Rondo-levyt  voidaan liittää
toisiinsa.  Rondo-nastojen ansiosta rakenne pääsee tuulettumaan eikä erillisiä orsituksia
tarvita.  Kiinnitystapa mahdollistaa myös levyjen vapaat lämpöliikkeet.

1. Rondo R1

2. Rondo R1 B (reunataite)

3. Rondo R2

4. Rondo R3

5. Rondo R4

6. Rondo L1 (saumalista)

1. 2. 3. 4. 5. 6.



TOIMITUKSEN SISÄLTÖ:
Rondo-levyjen ohessa toimitukseen sisältyvät seuraavat julkisivujärjestelmään kuuluvat
osat: Rondo-nastat RNA/RN, Rondo-sokat sekä vaakasaumojen tiivistysnauha RTK.

Rondo-sokka

Rondonasta, RNRondo-aloitus/lopetusnasta, RNA

Rondo-nauha RTK = saumatiiviste (lukitus)

Asennusjigi

Rondo-levyjen asennusta helpottamaan
on suunniteltu nasta-asennusjigi ja
saumanauhan rullaintyökalu. Rondo-
levytoimitus sisältää 1 kpl/tuote/työmaa.

Saumanauhan asennusrullain



ASENNUS:

2.)  Vaaitse ja merkitse ensimmäisessä kahden levyn välisessä vaakasaumassa olevien Rondo-
nastojen (RN) alareunan paikka ja kiinnitä rivin nastat alustan vaatimilla kiinnikkeillä.

1.)  Asenna ensin sokkelilistat ja seuraavaksi pystysaumalistat.



3.) Kiinnitä alimman rivin Rondonastat (RNA) lattajigin ja jo
 asennettujen 2. rivin nastojen avulla.  Ruuvaa samoin myös
seuraavat nastat tarkalleen oikeaan korkeuteen. Varmista, että
nastat eivät ole kiertyneet pois pystysuunnasta ennen levyjen
asennusta.  Alimman ja ylimmän rivin kiinnitykseen käytetään
Rondo-aloitusnastaa  RNA.

Lattajigissä on nastojen tarkat kolot etenemän mukaisessa mitassa. Esim. jos Rondo-levyn etenemä
(=hyötyleveys) on 300mm, silloin kolot jigissä ovat 300 mm:n jaolla.
Levyjen ulkomitta = hyötyleveys - 5mm saumaleveys eli malliesimerkissä 295 mm.

4.)  Jos Rondo-levyt on toimitettu työmaalle suojamuovilla varustettuna, poista suojamuovi
ennen asennusta kokonaan tai ainakin kaikilta piiloon jääviltä osilta. Suositeltavaa on poistaa
muovit viimeistään heti asennuksen jälkeen. Myöhemmin irrotettaessa muovien poisto vaikeutuu.  Levyjen
huolellinen käsittely ja oikea työmaa-aikainen varastointi vähentää levyjen naarmuttumisriskiä.



5.)  Rondo-nastat sijoitetaan kuvan mukaisesti levyn molempiin päihin, mutta välillä
nastat voivat olla esim. joka toisessa pystyrangassa, jos tuulikuormat sen sallivat. Limittäisellä
asennuksella varmistetaan kuormien jakautuminen tasaisesti kaikille rangoille. Lämpöliikkeen
vuoksi jokainen levy lukitaan Rondo-sokilla mielellään levyn keskellä.
Taustan pystyranka esim. k/k600mm.

6.)  Kun kahden ensimmäisen rivin Rondo-nastat ovat paikoillaan, asennetaan ensimmäinen
Rondo-levy sokkelin yläpuolelle.

7.) Levyjä asennettaessa ensin nostetaan levyn yläreunan lukitusura ylempien nastojen uraan
ja varmistetaan, että levy on pituussuunnassa oikeassa paikassa.



8.) Seuraavaksi painetaan levyn alaosasta siten, että alareunan lukitusura "napsahtaa"alemman
nastan lukitusuraan.



9.) Levyjen lukitus:   Poraa yhteen levyn keskellä sijaitsevan nastan molemmille puolelle Rondon
kiinnitysuran pohjaan 3,5mm reiät.

10.) Paina levyn reikiin nastan kummallekin puolelle lukitussokat.



11.) Ensimmäisen levyn asennuksen jälkeen voit kiinnittää Rondo-nastoja haluamallesi alueelle.
Saumassa nastojen väli voi yleensä olla 1200mm, jolloin nasta kiinnitetään joka toiseen
pystyrankaan. Kuitenkin siten, että päällekkäisissä saumoissa nastat ovat eri rangoissa, jolloin
seinään kohdistuvat tuulikuormat jakautuvat tasaisesti kaikille rangoille. Levyn päissä on oltava
nastat joka saumassa. Kts. Myös kohdan 5 kuva.

12.) VAAKASAUMOJEN TIIVISTYS:  Asenna saumanauha nuolimainen reuna edellä. Paina
tiiviste saumaan asennusrullainta apuna käyttäen. Asennusrulain ohjaa tiivisteen oikealle
syvyydelle saumassa.
 Asennettaessa älä venytä nauhaa.
Nauhat toimitetaan n. 300m keloissa. Käytä yhtenäistä saumanauhaa koko Rondo-levyn
matkalle.
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